
Cuenta con aditivos UV

Aislamiento acústico 

Fácil instalación

Resistente a la humedad

No se oxida y no le
sale hongos

Protección solar

ALTA TECNOLOGÍA EN TECHOS

POR UN FUTURO
SUSTENTABLE
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 ecológica con acabado texturizado

100%
RECICLABLE



POR UN FUTURO
SUSTENTABLE

¿Por qué estamos aquí?

Gran oportunidad de mercado:
Los techos plásticos aún tienen
mucho por donde crecer en México:

Estamos para poner nuestro granito de arena y solucionar
uno de los mayores retos que enfrenta la humanidad

que es la contaminacion.
Por ello abriremos mayores plantas de reciclado para

ayudar a tener un mundo sustentable.

Reciclar es más que una acción, es el
valor de la responsabilidad por

preservar los recursos naturales.
• Solamente 4.6% del total de las viviendas los utilizan.

• Hoy en día representan un mercado de USD $290m
   en México (CAGR proyectado 8.2%).

• Son comunes en la mayoría de los países latinos por
   ser una gran solución a un precio justo.

POR UN FUTURO
SUSTENTABLE



Contamos con una red de distribución estratégica, nuestros
socios comerciales se encuentran ubicados en puntos

estratégicos en el territorio nacional como Centroamérica
y Sudamérica.

Expo Ferretera Guadalajara 2022

Distribuidor en Mérida Distribuidor en Morelia

Expo Ferretera Guatemala 2024Expo Cihac 2023

Distribuidor en León, Gto.Distribuidor en Querétaro

Distribuidor el Salvador Distribuidor en Guatemala Distribuidor en QuerétaroDistribuidor el Salvador



ALTA TECNOLOGÍA EN TECHOS
¿Por qué elegir

LÁMINAS DE CARTÓN

LÁMINA GALVANIZADA LÁMINA FIBROCEMENTO

LÁMINAS FIBRA DE VIDRIO
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ALTA TECNOLOGÍA EN TECHOS

¿QUIÉNES SOMOS?
Altos Impactos

Empresa 100% mexicana. Buscamos alcanzar un
modelo de economía circular resolviendo dos
grandes problemas : el exceso de residuos del planeta,
y la falta de productos de construcción sustentables.

Fabricamos techos con material RECICLADO Y
RECICLABLE, enfocados en satisfacer las necesidades
de nuestros clientes con calidad y tecnología de
vanguardia.

Insumos Producto



ACOPIO DE MATERIALES

ALTA TECNOLOGÍA EN TECHOS





que le da mayor resistencia y mejores propiedades térmicas y acústicas.   

ALTA TECNOLOGÍA EN TECHOS

ALTA TECNOLOGÍA EN TECHOS

Economía Resistencia Fácil manejo No se oxida Reciclado
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La lámina más
gruesa del mercado

Espesor de
4.5 mm



Ventajas

Flexible, no se deformaNo flamable

Alta resistencia al impacto Prueba de carga dinámica

ESPECIFICACIONES
UNIDADES RESULTADOS

Espesor nominal mm +/- 4 mm

Peso aprox. kg/ml 5

Longitudes cm 100-800

Densidad aparente g/cm3 1.0

ASTM D 412 2006
Resistencia a la tensión
Irradiancía: 1.55 W/m3

Inicial N/cm2 (kg/cm2) 1738.8 (177.3)

Después de exposición N/cm2 (kg/cm2) 1361.9 (166.4)

Después de 24 h a 70° C N/cm2 (kg/cm2) 1196.5 (122.0)

Después de 24 h a -20° C N/cm2 (kg/cm2) 1727.0 (176.1)



59 59 31 87 73
59 59 31 87 74 www.novaplastik.com.mx

Naves (4, 5, 6, 7, 8)
Lerdo #5, Santa Cruz de Arriba,
Texcoco. Edo. de México. C.P. 56120

contacto@novaplastik.com.mx

Ecológica tipo teja AGP1

Lámina AG P1
Longitudes Disponibles

Largo (m) Ancho (m)

1.10
1.22
1.90

2.10
2.40
3.10

3.90
4.40
5.08

5.10
6.30
7.00

1.00

Espesor de 4.5 mm

Largo (m) Ancho (m)

1.00
1.70
2.10

2.50
3.20
3.90

4.20
5.00
6.10

7.10 1.00

Ventajas competitivas vs otras láminas

Lámina de plástico

Protección solar, cuenta con
aditivos weather proof resistente
a rayos UV.

La lámina está fabricada en polietileno de
baja densidad el cual la hace resistente y
extienda la durabilidad alcanzando los
40 años de vida útil.

Se utliza un pigmento especial
el cual su proceso hace que
la lámina no degrade su
color estando al
intemperie.

La única lámina con 3 capas de polietileno que la hace
con más durabilidad, resistencia a cargas y golpes.

POR UN FUTURO
SUSTENTABLE

ALTA TECNOLOGÍA EN TECHOS
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Naves (4, 5, 6, 7, 8)
Lerdo #5, Santa Cruz de Arriba,
Texcoco. Edo. de México. C.P. 56120

contacto@novaplastik.com.mx

Lámina AG P2R
Longitudes Disponibles

Largo (m)

0.75
1.10
1.50

2.50
3.05
3.40

3.66
4.20
4.60

5.20
6.15
7.00

Espesor de
4.5 mm

Ancho (m)

1.00

POR UN FUTURO
SUSTENTABLE

ALTA TECNOLOGÍA EN TECHOS

Protección solar, cuenta con
aditivos weather proof resistente
a rayos UV.

La lámina está fabricada en polietileno de
baja densidad el cual la hace resistente y
extienda la durabilidad alcanzando los
40 años de vida útil.

Se utliza un pigmento especial el cual su
proceso hace que la lámina no degrade
su color estando al intemperie.

La única lámina con 3 capas de
polietileno que la hace con más
durabilidad, resistencia a cargas y golpes.

Ventajas competitivas vs otras láminas

Lámina Ecológica
Canal Residencial AGP2
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Naves (4, 5, 6, 7, 8)
Lerdo #5, Santa Cruz de Arriba,
Texcoco. Edo. de México. C.P. 56120

contacto@novaplastik.com.mx

Ecológica tipo teja AGP2

Lámina de plástico

Lámina AG P2
Longitudes Disponibles

Largo (m)

0.75
1.10
1.50

2.10
2.50
3.05

3.40
3.66
4.20

4.60
5.20
5.50

6.15
7.00

Espesor de
4.5 mm

Ancho (m)

1.00

POR UN FUTURO
SUSTENTABLE

ALTA TECNOLOGÍA EN TECHOS

Protección solar, cuenta con
aditivos weather proof resistente
a rayos UV.

La lámina está fabricada en polietileno de
baja densidad el cual la hace resistente y
extienda la durabilidad alcanzando los
40 años de vida útil.

Se utliza un pigmento especial el cual su
proceso hace que la lámina no degrade
su color estando al intemperie.

La única lámina con 3
capas de polietileno
que la hace con más
durabilidad, resistencia a cargas y golpes.

Ventajas competitivas vs otras láminas
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Naves (4, 5, 6, 7, 8)
Lerdo #5, Santa Cruz de Arriba,
Texcoco. Edo. de México. C.P. 56120

contacto@novaplastik.com.mx

Ecológica tipo teja AGP3

Lámina AG P3
Longitudes Disponibles

Largo (m) Ancho (m)

1.10
1.50
2.10

2.60
3.05
3.60

4.00
4.60
5.00

6.15
7.30

1.00
Espesor de

4.5 mm

Ventajas competitivas vs otras láminas

Lámina de plástico

POR UN FUTURO
SUSTENTABLE

ALTA TECNOLOGÍA EN TECHOS

Protección solar, cuenta con
aditivos weather proof resistente

a rayos UV.

La lámina está fabricada en polietileno de
baja densidad el cual la hace resistente y

extienda la durabilidad alcanzando los
40 años de vida útil.

Se utliza un pigmento especial
el cual su proceso hace

que la lámina no degrade su
color estando al intemperie.

La única lámina con 3 capas
de polietileno que la hace

con más durabilidad,
resistencia a cargas y golpes.
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Naves (4, 5, 6, 7, 8)
Lerdo #5, Santa Cruz de Arriba,
Texcoco. Edo. de México. C.P. 56120

contacto@novaplastik.com.mx

AGP5

Protección solar, cuenta con
aditivos weather proof resistente
a rayos UV.

La lámina está fabricada en polietileno de
baja densidad el cual la hace resistente y
extienda la durabilidad alcanzando los
40 años de vida útil.

Se utliza un pigmento especial el cual
su proceso hace que la lámina no
degrade su color estando al
intemperie.

La única lámina con 3 capas
de polietileno que la hace
con más durabilidad,
resistencia a cargas y golpes.

Ventajas competitivas vs otras láminas

Lámina de plástico
Ecológica Española

Espesor de
4.5 mm

Lámina Española
Longitudes Disponibles

Largo (m) Ancho (m)

0.75
1.14
1.52

1.91
2.30
2.70

3.07
3.46
3.86

4.24
4.62
5.38

6.18 1.00

POR UN FUTURO
SUSTENTABLE

ALTA TECNOLOGÍA EN TECHOS
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PREMIUM
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Naves (4, 5, 6, 7, 8)
Lerdo #5, Santa Cruz de Arriba,
Texcoco. Edo. de México. C.P. 56120

contacto@novaplastik.com.mx

Protección solar, cuenta con aditivos weather
proof resistente a rayos UV.

La lámina está fabricada en polietileno de
baja densidad el cual la hace resistente y
extienda la durabilidad alcanzando los
40 años de vida útil.

Se utliza un pigmento especial el cual su
proceso hace que la lámina no degrade
su color estando al intemperie.

La única lámina con 3 capas de
polietileno que la hace con más
durabilidad, resistencia a cargas y golpes.

Canal Residencial 
teja tipo San Miguel

Lámina AG P5R
Longitudes Disponibles

Largo (m) Ancho (m)

1.10
1.50
2.30

2.70
3.05
3.26

3.66
4.00
4.20

4.30
4.60
5.20

6.15
7.30

1.00 Espesor de
4.5 mm

Ventajas competitivas vs otras láminas

Lámina Ecológica

AGP5

POR UN FUTURO
SUSTENTABLE

ALTA TECNOLOGÍA EN TECHOS
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59 59 31 87 74 www.novaplastik.com.mx

Naves (4, 5, 6, 7, 8)
Lerdo #5, Santa Cruz de Arriba,
Texcoco. Edo. de México. C.P. 56120

contacto@novaplastik.com.mx

Protección solar, cuenta con
aditivos weather proof resistente
a rayos UV.

La lámina está fabricada en polietileno de
baja densidad el cual la hace resistente y
extienda la durabilidad alcanzando los
40 años de vida útil.

Se utliza un pigmento especial el cual
su proceso hace que la lámina no
degrade su color estando al
intemperie.

La única lámina con 3 capas de polietileno que la hace
con más durabilidad, resistencia a cargas y golpes.

Canal Rústico / teja tipo
San Miguel AGP5

Lámina AG P5
Longitudes Disponibles

Largo (m) Ancho (m)

1.10
1.50
2.10

2.50
2.60
3.05

3.20
3.60
4.00

4.60
5.00
5.20

5.60
6.15
7.30

1.00 Espesor de
4.5 mm

Ventajas competitivas vs otras láminas

Lámina Ecológica

POR UN FUTURO
SUSTENTABLE

ALTA TECNOLOGÍA EN TECHOS
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 ecológica con acabado texturizado
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Lámina AGP9 Venecia
Longitudes Disponibles

Largo (m) Ancho (m)

1.10
1.50
2.20

3.00
3.30
3.70

4.20
5.00
6.15

6.50
7.10

1.00 Espesor de
4.5 mm

Ventajas competitivas vs otras láminas

Lámina Ecológica
Venecia AGP9

Protección solar, cuenta con
aditivos weather proof resistente
a rayos UV.

La lámina está fabricada en polietileno de
baja densidad el cual la hace resistente y
extienda la durabilidad alcanzando los
40 años de vida útil.

Se utliza un pigmento especial el cual su proceso hace
que la lámina no degrade su color estando al intemperie.

La única lámina con 3 capas de polietileno que la hace
con más durabilidad, resistencia a cargas y golpes.

59 59 31 87 73
59 59 31 87 74 www.novaplastik.com.mx

Naves (4, 5, 6, 7, 8)
Lerdo #5, Santa Cruz de Arriba,
Texcoco. Edo. de México. C.P. 56120

contacto@novaplastik.com.mx

POR UN FUTURO
SUSTENTABLE

ALTA TECNOLOGÍA EN TECHOS
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Lámina AGP10
Longitudes Disponibles

Largo (m)

1.15
1.50
2.00

2.40
3.05
3.50

4.20
4.60
5.00

5.50
6.10
6.50

7.00
Espesor de

4.5 mm

Anchos (m)

1.00

Ecológica Florencia AGP10

Protección solar, cuenta con
aditivos weather proof resistente

a rayos UV.

La lámina está fabricada en polietileno de
baja densidad el cual la hace resistente y

extienda la durabilidad alcanzando los
40 años de vida útil.

Se utliza un pigmento especial el
cual su proceso hace

que la lámina no degrade su
color estando al intemperie.

La única lámina con 3 capas
de polietileno que la hace con más

durabilidad, resistencia a cargas y golpes.

Ventajas competitivas vs otras láminas

Lámina de plástico

59 59 31 87 73
59 59 31 87 74 www.novaplastik.com.mx

Naves (4, 5, 6, 7, 8)
Lerdo #5, Santa Cruz de Arriba,
Texcoco. Edo. de México. C.P. 56120

contacto@novaplastik.com.mx

POR UN FUTURO
SUSTENTABLE

ALTA TECNOLOGÍA EN TECHOS
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Naves (4, 5, 6, 7, 8)
Lerdo #5, Santa Cruz de Arriba,
Texcoco. Edo. de México. C.P. 56120

contacto@novaplastik.com.mx

Lámina AGP10
Longitudes Disponibles

Largo (m)

1.15
1.50
1.90

2.30
2.65
3.05

3.40
3.80
4.20

4.55
5.00
5.40

6.10
6.50
6.90

Espesor de
4.5 mm

Ancho (m)

1.10

Ecológica Florencia AGP10 1.10m

Ventajas competitivas vs otras láminas

Lámina de plástico

Protección solar, cuenta con aditivos
weather proof resistente a rayos UV.

La lámina está fabricada en polietileno de
baja densidad el cual la hace resistente y

extienda la durabilidad alcanzando los
40 años de vida útil.

Se utliza un pigmento especial el
cual su proceso hace que la
lámina no degrade su color

estando al intemperie.

La única lámina con 3 capas
de polietileno que la hace con más

durabilidad, resistencia a cargas
y golpes.

POR UN FUTURO
SUSTENTABLE

ALTA TECNOLOGÍA EN TECHOS

1.10m Ancho
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 ecológica con acabado texturizado

La lámina de plástico
más ancha del mercado

19
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Naves (4, 5, 6, 7, 8)
Lerdo #5, Santa Cruz de Arriba,
Texcoco. Edo. de México. C.P. 56120

contacto@novaplastik.com.mx

Ecológica Teja Francesa

Lámina AG FRANCESA
Longitudes Disponibles

Largo (m) Ancho (m)

1.10
1.50
2.30

2.70
3.05
3.88

4.20
4.60
5.40

6.15
7.00

1.00
Espesor de

4.5 mm

Ventajas competitivas vs otras láminas

Lámina de plástico

Protección solar, cuenta con aditivos
weather proof resistente a rayos UV.

La lámina está fabricada en polietileno de baja
densidad el cual la hace resistente y extienda la
durabilidad alcanzando los 40 años de vida útil.

Se utliza un pigmento especial el cual su
proceso hace que la lámina no degrade
su color estando al intemperie.

La única lámina con 3 capas de
polietileno que la hace con más
durabilidad, resistencia a cargas
y golpes.

POR UN FUTURO
SUSTENTABLE

ALTA TECNOLOGÍA EN TECHOS
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ECO RURAL

Ventajas competitivas vs otras láminas

Lámina Ecológica

Lámina ECO RURAL
Longitudes Disponibles

Largo (m) Ancho (m)

1.50
2.10

3.05
4.20

0.65

Espesor 1.2 mm

Per�l 10 crestas / 9 valles

Alto canal 2.1 cm
Peso 2.6 kgs.

Protección solar, cuenta con
aditivos weather proof resistente
a rayos UV.

La lámina está fabricada en polietileno de
alta y baja densidad el cual la hace resistente
y extienda la durabilidad alcanzando los
40 años de vida útil.

Se utliza un pigmento especial el cual su
proceso hace que la lámina no degrade
su color estando al intemperie.

La única lámina con 3 capas de polietileno
que la hace con más durabilidad, resistencia
a cargas y golpes.

59 59 31 87 73
59 59 31 87 74 www.novaplastik.com.mx

Naves (4, 5, 6, 7, 8)
Lerdo #5, Santa Cruz de Arriba,
Texcoco. Edo. de México. C.P. 56120

contacto@novaplastik.com.mx

POR UN MUNDO
SUSTENTABLE

#1 en láminas de plástico

Color disponible: Naranja
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Naves (4, 5, 6, 7, 8)
Lerdo #5, Santa Cruz de Arriba,
Texcoco. Edo. de México. C.P. 56120

contacto@novaplastik.com.mx

POR UN FUTURO
SUSTENTABLE

ALTA TECNOLOGÍA EN TECHOS

Ecológica Mod. PARÍS

Ventajas competitivas vs otras láminas

Lámina de plástico

Protección solar, cuenta con
aditivos weather proof resistente
a rayos UV.

La lámina está fabricada en polietileno de
baja densidad el cual la hace resistente y
extienda la durabilidad alcanzando los
40 años de vida útil.

Se utliza un pigmento especial el
cual su proceso hace que la
lámina no degrade su color
estando al intemperie.

La única lámina con 3 capas de
polietileno que la hace con más
durabilidad, resistencia a
cargas y golpes.
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Lámina AG PARIS

Longitudes Disponibles

Largo (m) Ancho (m)

1.10
1.50
2.27

2.66
3.04
3.25

3.64
4.02
4.19

4.59
5.20
6.12

6.35
7.10

1.00
Espesor de

4.5 mm



Ventajas competitivas vs otras láminas

Lámina de plástico PVC ROMA

La teja de resina sintética se sumerge en sal, alcalinos y ácidos por debajo del 60% durante 24 horas sin 
reacción química. Es muy adecuada para zonas propensas a la lluvia ácida y zonas costeras.

La teja de resina sintética tiene una gran capacidad para soportar impactos externos. Después de la 
prueba, un kilogramo de bola de acero cae libremente desde una altura de 3 metros sin agrietarse, y la 
resistencia al impacto a baja temperatura también es notable.

El coeficiente de dilatación de la teja de resina sintética es de  4.93 * 10-5 mm/mm/C. Al mismo tiempo, 
la teja Novaplastik tiene propiedades de tracción bidireccional en forma
geométrica. Aunque la temperatura cambie mucho, la expansión de la teja se puede asimilar por sí 
misma, para garantizar que el tamaño geométrico permanezca inalterado.

Las láminas de Novaplastik tienen un buen efecto de aislamiento  acústico, térmico y de conservación 
del calor. Los experimentos demuestran que puede absorber bien el ruido y su conductividad térmica es 
muy pequeña cuando se ve afectado por tormentas, granizo, viento fuerte y otros ruidos externos.

Sus características son:
Alta resistencia química, larga vida útil, gran resistencia a la intemperie, tejas brillantes y con color dura-
dero, adecuadas para diversos entornos complejos; no se resquebraja en invierno ni se suaviza en 
verano. Tiene una vida útil de más de 30 años, lo que significa 2-3 veces más que otras tejas.

La teja de resina sintética tiene una buena capacidad de carga.
Cuando la distancia entre soportes es de 660 mm y se le cargan 150 kg no se producen grietas ni daños 
en la teja.

Resistencia a la corrosión
Teja de resina sintética ASA

Resistencia a los golpes
Teja de resina sintética ASA

Estabilidad de volumen
Buena estabilidad de almacenamiento

Teja de resina sintética ASA
No se decoloran

Teja de resina sintética ASA
Aislamiento acústico y térmico

Excelente resistencia
a la carga

Lámina AG-PVC
Longitudes Disponibles

Largo (m)

2.40
3.06
4.82

5.24
6.13
7.22

8.30

Ancho (m)

1.05

59 59 31 87 73
59 59 31 87 74 www.novaplastik.com.mx

Naves (4, 5, 6, 7, 8)
Lerdo #5, Santa Cruz de Arriba,
Texcoco. Edo. de México. C.P. 56120

contacto@novaplastik.com.mx

POR UN FUTURO
SUSTENTABLE

ALTA TECNOLOGÍA EN TECHOS
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Ecológica Mod. PRAGA

Lámina AG PRAGA
Longitudes Disponibles

Largo (m) Ancho (m)

1.15
1.50
2.20

2.50
3.05
3.60

4.20
4.60
5.00

5.50
6.10
6.50

7.00 1.00
Espesor de

4.5 mm

Ventajas competitivas vs otras láminas

Lámina de plástico

Protección solar, cuenta con
aditivos weather proof resistente
a rayos UV.

La lámina está fabricada en polietileno de
baja densidad el cual la hace resistente y
extienda la durabilidad alcanzando los
40 años de vida útil.

Se utliza un pigmento especial el cual su
proceso hace que la lámina no degrade
su color estando al intemperie.

La única lámina con 3 capas de polietileno
que la hace con más durabilidad, resistencia
a cargas y golpes.
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Ecológica Mod. BRUSELAS

Lámina AG BRUSELAS
Longitudes Disponibles

Largo (m) Ancho (m)

1.50
2.30
2.65

3.05
3.40
3.80

4.20
4.60
5.00

5.50
6.15
7.00

1.00
Espesor de

4.5 mm

Ventajas competitivas vs otras láminas

Lámina de plástico

Protección solar, cuenta con
aditivos weather proof resistente
a rayos UV.

La lámina está fabricada en polietileno de
baja densidad el cual la hace resistente y
extienda la durabilidad alcanzando los
40 años de vida útil.

Se utliza un pigmento especial el cual su
proceso hace que la lámina no degrade su
color estando al intemperie.

La única lámina con 3 capas de polietileno
que la hace con más durabilidad,
resistencia a cargas y golpes.
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Ecológica tipo teja

Lámina Polialuminio
Longitudes Disponibles

Largo (m) Ancho (m)

2.60
3.25
4.55

6.15 1.10
Espesor de

4.0 A 4.5 mm

Ventajas competitivas vs otras láminas

Lámina de Polialuminio

Nuestra lámina tipo teja es ideal para sus proyectos 
residenciales, industriales o recreativos. Es fabricada con 
materiales reciclados y debido a sus características, que 
la hacen única y estética, se puede utilizar en cualquier 
tipo de edificación.

• Amigable con el ambiente
• Duración del color
• Alta resistencia y flexibilidad
• Absorción de sonido y aislamiento térmico
• Estable (poca expansión)
• Resistentes a la corrosión
• Resistente a absorción de agua
• Resistente a impactos
• Bajo peso
• Retardante de fuego
• Protección UV

CARACTERÍSTICAS:
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Lámina Ecológica Plast-San Miguel
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m

Ancho total m 0.92

1.20

y pueden variar con la humedad ambiente.

+ – 11 cm4 cm 

Traslape Transversal

Ventajas competitivas vs otras láminas

Altos Impactos

Protección solar, cuenta connaditivos weather proof resistente
a rayos UV.

La lámina está fabricada en polietileno de baja densidad el
cual la hace resistente y extienda la durabilidad alcanzando
los 40 años de vida útil.

Se utliza un pigmento especial el cual su proceso hace que
la lámina no degrade su color estando al intemperie.

La única lámina con 3 capas de polietileno que la hace
con más durabilidad, resistencia a cargas y golpes.
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Lámina KR18

UV Coextruida en una sola cara  60 Micrones

Distancia máxima entre soportes:
1.50 mt (recomendada).
Resistencia:
20 veces más resistente que el acrílico.
Flamabilidad:
Autoextinguible.

Ficha Técnica

Medidas
Transmisión de luz Blanco 68%

PERFIL LARGO ANCHOESPESOR
KR-18 6.10 0.54 m1.20 mm

ESTRUCTURA
SÓLIDA

COLOR
BLANCO

ANCHO ÚTIL
45.70 cm

La lámina trapezoidal de policarbonato sólido  KR-18, esta diseñada para su aplicación en cubiertas metálicas
KR-18 SSR engargolables, siendo un sistema de iluminación muy confiable y hermético para cubier tas de poca
pendiente.

Propiedades del Producto

UNIDAD
RES. FLEXIÓN

Kg/cm2
ELASTICIDAD

Kg/cm2
DIL. LINEAL

Por °C
COND. TÉRMICA
Kcal/M.H. °C

PESO ESP.
Gr/cm3

TRASLAPE LONGITUDINAL
cm

VALOR 900 23000 0.00007 0.18 1.2 15 a 20
ASTM D-790 D-638 D-696 C-177 D-792

AÑOS
GARANTÍA
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LáminaR101

La lámina multi-pared de policarbonato de
Novaplastik, combina características que
permiten ahorrar costos, con propiedades físicas 
únicas que brindan diseños profesionales con una 
construcción fuerte y resistente a las condiciones 
climáticas.
Novaplastik cumple con los requerimientos que 
solicitan el diseño moderno y la construcción, tanto 
en instalaciones sencillas como complejas.

La superficie exterior de la lámina Novaplastik,
especialmente protegida y elaborada con los
termoplásticos de más alto rendimiento y tecnología 
avanzada, protege la lámina de daños causados por 
los rayos ultravioleta de la luz solar.

La placa Novaplastik tiene una resistencia excepcional al 
impacto para una amplia gama de temperaturas de entre -40° 
C y +120°C, y conservando esta propiedad tras una
prolongada exposición a la intemperie.

Se recomiendan juntas de goma compatibles de 
neopreno, EPT o EPDM de Dureza Shore
aproximada de A65.
Si se emplean selladores de acristalamiento, es 
importante que el sistema de sellado deje cierto 
margen de movimiento para prever la dilatación 
térmica, sin perder la adhesión al marco o a la 
placa. Se recomienda el uso de selladores de
silicona con lámina Novaplastik, además, es
importante comprobar la compatibilidad del
producto antes de utilizar compuestos de sellado.

La Isonorización de la placa se consigue gracias a su 
rigidez, masa y construcción física. Según la norma 
DIN 52210-75, la mayor transmisión de sonido 
posible para Novaplastik, es de 23dB.

10 Durabilidad
de 30 años

POR UN FUTURO
SUSTENTABLE

ALTA TECNOLOGÍA EN TECHOS
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Color disponible:
Humo     Blanco     Naranja



Polynova plus 2uv es un laminado en policarbonato con estructura celular y protección uv (ultra violeta) coextruida en 
ambas caras de la misma, brindando total protección y seguridad en su instalación, ofreciendo 10 años de garantía y una 

vida útil mucho mayor.

Celular Plus

APLICACIONES

Medidas
Largo Ancho Espesor

10.98 1.22mts 6mm

10.98 1.83mts 6mm

10.98 2.10mts 6mm

UV Coextruida en ambas caras
50 Micrones c/u

Colores

Cristal

Blanco

Azul

Verde

Gris Humo

Bronce

Sujeto a disponibilidad

Termoacustica / Resistente a impactos / Protección UV

Contiene microban evita que se le
proliferen hongos mohos y bacterias

10 Durabilidad
de 30 años
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1.- Siempre instale las láminas con las ranuras orientadas en forma vertical. Cuando lo utilice para cubrir techos, 
diseñelo con 5 grados de inclinación por lo menos ”nunca horizontal”.

2.- Recuerde dejar espacio para expansión y contracción en toda instalación. Los paneles bronce y gris cambian 
más en tamaño. Use per�les extruídos que tengan su�ciente borde de acople más la
tolerancia a la expansión.

3.- Los paneles pueden cortarse colocando cinta protectora en el sitio, con una sierra de dientes �nos o un 
cuchillo a�lado. Recuerde retirar la cinta protectora antes de la instalación de�nitiva. Se deben retirar todas las 
astillas de las ranuras.

4.- El lado con tratamiento especial para el clima está identi�cado con la cinta. Este lado siempre debe ir hacia 
fuera, expuesto a la intemperie.

5.- En las instalaciones verticales, las ranuras superiores deben taparse con un per�l extruído o cinta y dejar la 
parte inferior abierta para drenaje. Se puede utilizar cinta con ventilación en la parte inferior.

Novaplastik le ofrece una garantía de 10 Años para todos los tipos de 
láminas de policarbonato que cubre la decoloración, la pérdida de 
transmisión de luz y la pérdida de resistencia.

Instalación de Policarbonato

Garantía

Siguiendo algunas técnicas sencillas, tendra éxito en sus proyectos
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para viga de madera o metal
Tornillo Autotaladrante

Tornillo autoperforante de 6 pulgadas, útil para fijar diversos objetos.

Elaborado de acero con acabado enchapado en zinc, tiene
cabeza hexagonal y punta de broca.

Envase con 50 tornillos.

Fácil de usar

Resistente a la 
humedad

Cumbrera Tipo Campana

* Remate fabricado de polietileno de baja densidad.
* Contiene componentes que la hacen resistente,
   flexible, acústica, térmico y apto para diferentes ángulos.
* Es ideal para uniones de techo o cualquier tipo de palapa;
   cuadrada, pentagonal , hexagonal, etc.

0.70m

3.00m

Cumbrera AG P3
Longitudes Disponibles

Largo (m) Ancho (m)

1.80             0.80

0.80m

1.80m

Cumbrera AG P5
Longitudes Disponibles

Largo (m) Ancho (m)

1.80             0.80

0.80m

1.80m

Cumbrera AG P5 110
Longitudes Disponibles

Largo (m) Ancho (m)

1.80             0.80

0.80m

1.80m

Cumbrera AG P1
Longitudes Disponibles

Largo (m) Ancho (m)

1.90             0.66

0.66m

1.90m

Cumbrera AG P2
Longitudes Disponibles

Largo (m) Ancho (m)

1.80             0.80

0.80m

1.80m

Cumbrera Tipo Caballete
* Remate fabricado de polietileno de baja densidad.
* Contiene componentes que la hacen resistente,
   flexible, acústica, térmico y apto para diferentes ángulos.
* Se utiliza para ocultar la parte superior de la lámina.
* Ofrece un efecto uniforme a los techados que son a dos aguas.
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1.00 m

1.80cm

Exhibidor Tipo Caballete Exhibidor Giratorio
3 caras

1.10 m

2.20cm

Media carta

Material: Acríliico 3mm

Altura x Ancho x Profundidad
22 cm x 10 cm x 6.5 cm

Porta Folletos
1 carta
Porta Folletos

100%
RECICLABLE

POR UN FUTURO
SUSTENTABLE
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Manual de instalación

1. Inclinación mínima 30°
80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm

Inclinación 2. Espaciado Colocar los travesaños
con una separación de 70 a 80 cm de
travesaño a travesaño

Cada metro lineal de lámina pesa 6kg

70 a 80 cm

3. Montaje Traslape Longitudinal
de 15 cm Transversal de 1 onda
Volado máximo de 5 cm 4. Fijación Utilice las �jaciones

necesarias por lámina de acuerdo
al tipo de soporte instalado (madera,
metal)

Importante: Colocar 2 �jaciones en los
traslapes para tener una correcta instalación.

Cuenta con aditivos UV

Aislamiento acústico 

Fácil instalación

Resistente a la humedad

Protección solar

Ancho efectivo 90cm.

Ancho total 1 m

Geometría

Material: Acríliico 3mm

Altura x Ancho
22 cm x 28 cm
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PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

2. Espaciado Colocar los travesaños
con una separación de 70 a 80 cm de
travesaño a travesaño

Cada metro lineal de lámina pesa 6kg

Materiales Atornillador inalámbrico, sierra circular, serucho,
punta hexagonal 3/8, punta de cruz, pijas punta de broca, sellos
para pija, gancho para colocar lámina.

3. Montaje Traslape Longitudinal
de 15 cm Transversal de 1 onda
Volado máximo de 5 cm

1. Inclinación mínima 27°

4. Fijación Utilice las fijaciones
necesarias por lámina de acuerdo
al tipo de soporte instalado (madera,
metal)

Importante: Colocar 2 fijaciones en los
traslapes para tener una correcta instalación.

70 a 80 cm

80 cm 80 cm 80 cm 80 cm
80 cm

Inclinación
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Lavawash son talladores y lavaderos de excelente
calidad fabricados en una pieza con plástico de
alta ingeniería aunado a su gran diseño y acabado.

LAVADERO fabricado en inyección

LAVADERO fabricado en rotomoldeo

70 cm

65 cm
25 cm

13 cm

65 cm

45 cm

24.5 cm

Tallador  fabricado en rotomoldeo

POR UN FUTURO
SUSTENTABLE
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Ventas y Distribución

EMPRESA 100% MEXICANA

Láminas de plástico fabricadas con la
mejor tecnología y bajo estándares
nacionales que garantizan el
desempeño y calidad de cada uno
de nuestros productos.


